摆锤式薄膜冲击试验机  附带打印记忆功能


专业包材检测仪器供应商--济南三泉中石实验仪器有限公司生产的摆锤式薄膜冲击试验机分为ZJM-06和JM-03两种型号，前者为自动型，后者为手动型，都可用于膜类产品的抗摆锤冲击性能测试。

[image: ZJM-06]
ZJM-06型摆锤式薄膜冲击试验机  附带打印记忆功能

冲击性能试验是在冲击负荷作用下测定材料的冲击强度，试样断裂时单位面积或单位宽度所消耗的冲击功即为冲击强度。薄膜的冲击强度决定着以薄膜作为包装在内容物收到外力撞击时能否起到缓冲保护的作用，例如：食品的外包装用膜袋能否保证产品受到外力时不破损不漏气；农地膜能否在雨雪冰雹天气保护幼苗被外力撞击；汽车防爆膜能够在危险情况发生时缓冲部分外力，减轻对车内人员的伤害，同时，也可防止玻璃碎渣对车内乘员的二次伤害。
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　　济南三泉中石实验仪器有限公司是国内知名的包装检测仪器制造商，针对薄膜类产品的冲击性能检测，还可提供另一款BMC-AB型号落镖冲击试验机，除此之外，对于薄膜类产品的厚度、透光率雾度、拉伸强度、热收缩性、热封性等指标，均可提供专业检测仪器。济南三泉中石实验仪器有限公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证，是您理想的合作伙伴。
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